[bookmark: _GoBack]ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ-24В МОЩНОСТЬ-60ВТ IP20. PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ - 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК-2,5 A. НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ-60 ВТ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ-IP20. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ШИРИНА-35ММ, ВЫСОТА-90 ММ, ГЛУБИНА-84 ММ.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ
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24В МОЩНОСТЬ
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60ВТ IP20. 


PHOENIX UNO
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PS/1AC/24DC/60W. 


НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 


-


 


24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). НОМИНАЛЬНЫЙ 


ВЫХОДНОЙ ТОК


-


2,5 A. НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ


-


60 ВТ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


-


IP20. 


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ШИ


РИНА


-


35ММ, ВЫСОТА


-


90 ММ, ГЛУБИНА


-


84 ММ.


 




ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ - 24В МОЩНОСТЬ - 60ВТ IP20.  PHOENIX UNO - PS/1AC/24DC/60W.  НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ  -   24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC). НОМИНАЛЬНЫЙ  ВЫХОДНОЙ ТОК - 2,5 A. НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ - 60 ВТ. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP20.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ШИ РИНА - 35ММ, ВЫСОТА - 90 ММ, ГЛУБИНА - 84 ММ.  

